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DETER - CHLOR 
 

Detergente sanitizzante per il settore alimentare 
 

 

 

Proprietà e prestazioni 
Detergente fortemente alcalino, cloroattivo, non 

schiumogeno per la pulizia e la sanificazione  di 

superfici, pavimenti, impianti ed attrezzature del 

settore alimentare ed agricolo. Ha un 

elevatissimo potere sgrassante ed inoltre, per la 

presenza del cloro attivo, sanifica le superfici 

trattate. 

 

Settori d' impiego 
Macelli, salumifici, industrie dolciarie, industrie 

lattiero - casearie, industrie ittiche, pastifici, 

oleifici, industrie enologiche e  delle bevande, 

settore alimentare ed agricolo in genere. 

 

Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto:               liquido  

Colore:                leggermente giallognolo 

Odore:         caratteristico del cloro 

pH:           >13 

pH soluzione 1%:  circa 12 

Idrosolubilità:        completa in ogni rapporto 

Cloro attivo:           minimo 5% 

Biodegradabilità:   non contiene sostanze 

                               assoggettabili alla legge  

                               n°136  del 26/04/83 

 

 Istruzioni per l'uso 
Pavimenti: Diluire il prodotto dallo 0,3% al 

1,5% con acqua e lavare servendosi di 

attrezzature manuali o macchine lavapavimenti. 

Attrezzature e superfici dure: Diluire il 

prodotto dall’1% al 3% con acqua, lavare 

servendosi di spazzole o spugne ed infine 

risciacquare abbondantemente con acqua. 

Impianti di lavaggio a ricircolo: Il prodotto 

può essere utilizzato sia a freddo che a caldo in 

base alla temperatura consigliata per gli 

impianti specifici. Un ciclo di pulizia 

comprende: 1) Prerisciacquo con acqua. 2) 

Lavaggio con soluzione dallo 0,5% al 2% di 

prodotto in acqua. 3) Scarico soluzione 

detergente. 4) Risciacquo abbondante con 

acqua. 
 

Avvertenze: 
Evitare il contatto con acidi, sostanze alogenate, 

alluminio e metalli leggeri. 

Prima dell’utilizzo, leggere la scheda di 

sicurezza. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e 

non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.  


